
PL I SSÉ

SUNSET XL

Sunset XL är en frihängande plisségardin som manövreras 
med kulkedja

• Större överlist för att rymma kulkedjereglage
• Enkel- eller dubbelplissérade vävar
• Profiler i 3 olika kulörer



TEKNISK SPECIFIKATION

FÄRG HÅRDVARA MANÖVRERING
• VIT
• ANODISERAD
• SVART

SUNSET XL

KONSOLER &  KOMPONENTER

VÄVAR
PLISSÉ HONEYCELL

www.enyroom.se

STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

1. KONSOLER FÖR INFÄSTNING
2. KEDJESTRÄCKARE

MANÖVRERING: Kulkedja

MIN.BREDD/MAXBREDD: 30-220 cm

MIN/MAXHÖJD: 20-220 cm

MEDFÖLJANDE INFÄSTNING: Konsol för fönsterkarm

TILLVAL: Sidoskenor, L-profil, vit alu

1.

Takmontering

50 mm

22

16

50 mm

max. 600 mm

Empfehlung: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)

Clip-Montage Montagemöglichkeiten Montagemöglichkeiten
Die Clips 50 mm von außen und mit einem 
max. Abstand von 600 mm montieren.

Clip

Profil

“Klick”

Die Kante des Profils schräg in den Clip (gegenüber der Lasche)
einsetzen und dann in den Clip hinein schwenken bis es einklickt.

Lasche

Zur Demontage drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das 
Profil aus dem Clip entnehmen zu können.

Wandmontage mit Befestigungswinkel und Clip

Wandmontage mit Wandhalter fest oder verstellbar und Clip

Glasleistenmontage mit Glasleistenwinkel und Clip

Fensterflügelmontage mit Klemmträger

Spannschuhbefestigung

Plissee herunterlassen und Position 
der Spannschuhbefestigung
markieren (immer Außenkante 
vom Plissee). Halteplättchen, 
Befestigungswinkel, Glasleistenwinkel 
oder Klemmträger anschrauben.
Den Spannschuh aufschieben.

Befestigungswinkel KlemmträgerHalteplättchen Glasleistenwinkel

Hinweis: Der Clip wird vorzugsweise mit der
Lasche nach vorn (Sichtseite) montiert.
Der Clip kann mit der Lasche zum Fenster
bzw. zur Scheibe nur montiert werden,
wenn der Abstand zur Schiene min. 7 mm beträgt.

>7 mm

Empfehlung: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)

Deckenmontage mit Clip

Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm 
(für Holz- oder Kunststofffenster)

1 1 2

 Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm
 (für Holz- oder Kunststofffenster) 
 Max. Länge der Schraube = Glasleistentiefe!

 Empfehlung: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm
 (für Holz- oder Kunststofffenster)
1
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Außenkante vom Plissee

Spannschuh

Montagemöglichkeiten

Demontage Befestigungswinkel

Alternative Montage

! 1.

2.

Verdrehsicherung

Clip

Nach der Funktionskontrolle 
können die überstehenden Schnüre 
abgeschnitten werden.
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Halteplättchen        
mittels Montagehilfe (grün)                     montieren,
siehe Extrablatt.
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50 mm

max. 600 mm

Empfehlung: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)

Clip-Montage Montagemöglichkeiten Montagemöglichkeiten
Die Clips 50 mm von außen und mit einem 
max. Abstand von 600 mm montieren.

Clip

Profil

“Klick”

Die Kante des Profils schräg in den Clip (gegenüber der Lasche)
einsetzen und dann in den Clip hinein schwenken bis es einklickt.

Lasche

Zur Demontage drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das 
Profil aus dem Clip entnehmen zu können.

Wandmontage mit Befestigungswinkel und Clip

Wandmontage mit Wandhalter fest oder verstellbar und Clip

Glasleistenmontage mit Glasleistenwinkel und Clip

Fensterflügelmontage mit Klemmträger

Spannschuhbefestigung

Plissee herunterlassen und Position 
der Spannschuhbefestigung
markieren (immer Außenkante 
vom Plissee). Halteplättchen, 
Befestigungswinkel, Glasleistenwinkel 
oder Klemmträger anschrauben.
Den Spannschuh aufschieben.

Befestigungswinkel KlemmträgerHalteplättchen Glasleistenwinkel

Hinweis: Der Clip wird vorzugsweise mit der
Lasche nach vorn (Sichtseite) montiert.
Der Clip kann mit der Lasche zum Fenster
bzw. zur Scheibe nur montiert werden,
wenn der Abstand zur Schiene min. 7 mm beträgt.

>7 mm

Empfehlung: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)

Deckenmontage mit Clip

Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm 
(für Holz- oder Kunststofffenster)

1 1 2

 Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm
 (für Holz- oder Kunststofffenster) 
 Max. Länge der Schraube = Glasleistentiefe!

 Empfehlung: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm
 (für Holz- oder Kunststofffenster)
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Clip
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Halteplättchen        
mittels Montagehilfe (grün)                     montieren,
siehe Extrablatt.

50 mm

22

16

50 mm

max. 600 mm

Empfehlung: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)

Clip-Montage Montagemöglichkeiten Montagemöglichkeiten
Die Clips 50 mm von außen und mit einem 
max. Abstand von 600 mm montieren.

Clip

Profil

“Klick”

Die Kante des Profils schräg in den Clip (gegenüber der Lasche)
einsetzen und dann in den Clip hinein schwenken bis es einklickt.

Lasche

Zur Demontage drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das 
Profil aus dem Clip entnehmen zu können.

Wandmontage mit Befestigungswinkel und Clip

Wandmontage mit Wandhalter fest oder verstellbar und Clip

Glasleistenmontage mit Glasleistenwinkel und Clip

Fensterflügelmontage mit Klemmträger

Spannschuhbefestigung

Plissee herunterlassen und Position 
der Spannschuhbefestigung
markieren (immer Außenkante 
vom Plissee). Halteplättchen, 
Befestigungswinkel, Glasleistenwinkel 
oder Klemmträger anschrauben.
Den Spannschuh aufschieben.

Befestigungswinkel KlemmträgerHalteplättchen Glasleistenwinkel

Hinweis: Der Clip wird vorzugsweise mit der
Lasche nach vorn (Sichtseite) montiert.
Der Clip kann mit der Lasche zum Fenster
bzw. zur Scheibe nur montiert werden,
wenn der Abstand zur Schiene min. 7 mm beträgt.

>7 mm

Empfehlung: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)

Deckenmontage mit Clip

Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm 
(für Holz- oder Kunststofffenster)

1 1 2

 Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm
 (für Holz- oder Kunststofffenster) 
 Max. Länge der Schraube = Glasleistentiefe!

 Empfehlung: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm
 (für Holz- oder Kunststofffenster)
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Außenkante vom Plissee

Spannschuh

Montagemöglichkeiten

Demontage Befestigungswinkel

Alternative Montage
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Verdrehsicherung

Clip

Nach der Funktionskontrolle 
können die überstehenden Schnüre 
abgeschnitten werden.
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Halteplättchen        
mittels Montagehilfe (grün)                     montieren,
siehe Extrablatt.

Väggmontering

50 mm

22

16

50 mm

max. 600 mm

Empfehlung: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)

Clip-Montage Montagemöglichkeiten Montagemöglichkeiten
Die Clips 50 mm von außen und mit einem 
max. Abstand von 600 mm montieren.

Clip

Profil

“Klick”

Die Kante des Profils schräg in den Clip (gegenüber der Lasche)
einsetzen und dann in den Clip hinein schwenken bis es einklickt.

Lasche

Zur Demontage drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das 
Profil aus dem Clip entnehmen zu können.

Wandmontage mit Befestigungswinkel und Clip

Wandmontage mit Wandhalter fest oder verstellbar und Clip

Glasleistenmontage mit Glasleistenwinkel und Clip

Fensterflügelmontage mit Klemmträger

Spannschuhbefestigung

Plissee herunterlassen und Position 
der Spannschuhbefestigung
markieren (immer Außenkante 
vom Plissee). Halteplättchen, 
Befestigungswinkel, Glasleistenwinkel 
oder Klemmträger anschrauben.
Den Spannschuh aufschieben.

Befestigungswinkel KlemmträgerHalteplättchen Glasleistenwinkel

Hinweis: Der Clip wird vorzugsweise mit der
Lasche nach vorn (Sichtseite) montiert.
Der Clip kann mit der Lasche zum Fenster
bzw. zur Scheibe nur montiert werden,
wenn der Abstand zur Schiene min. 7 mm beträgt.

>7 mm

Empfehlung: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)

Deckenmontage mit Clip

Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm 
(für Holz- oder Kunststofffenster)

1 1 2

 Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm
 (für Holz- oder Kunststofffenster) 
 Max. Länge der Schraube = Glasleistentiefe!

 Empfehlung: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm
 (für Holz- oder Kunststofffenster)
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Außenkante vom Plissee

Spannschuh

Montagemöglichkeiten

Demontage Befestigungswinkel

Alternative Montage

! 1.

2.

Verdrehsicherung

Clip

Nach der Funktionskontrolle 
können die überstehenden Schnüre 
abgeschnitten werden.
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Halteplättchen        
mittels Montagehilfe (grün)                     montieren,
siehe Extrablatt.
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