
• Damma av ytorna med en fjädervippa eller en ren, mjuk borste.

• Torka sedan försiktigt bort smuts med en droppfri svamp, fuktad med vatten.

• Öppna och stäng plisségardinen några gånger för att förhindra att vecken fastnar 
i varandra om de är lite fuktiga. Undvik torkning med varmluft.

Mekaniska och elektriska delar som används i manuella och automatiserade system 
får ej komma i kontakt med vatten.

Hissa upp plisségardinen:  Dra linan i den raka delen
neråt. Dra sedan även linan i den sneda delen neråt.

Hissa ner plisségardinen (sneda delen): För linan i 
riktning in mot rummet och släpp ner den sneda 
delen av gardinen. För tillbaka linan mot gardinen 

.

 

(raka delen): För linan in mot mitten av gardinen 
för att öppna linlåset. Släpp sedan ner gardinen
till önskad nivå. För tillbaka linan mot kanten så
att linlåset stängs igen.

Clipsbeslagen bör placeras 50 mm från respektive kant 
på överlisten. Rekommenderat max avstånd mellan
beslagen är 600 mm.
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Clipsbeslag

Överlist 

Flik

”Klick”

Placera överlisten mot bakre delen på clipsbeslaget.
Tryck upp främre delen av listen i beslaget tills det 
”klickar”.

Vid nedmontering
clipsbeslaget så att det går att ta ur listen ur beslaget.
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Tvätt och skötselråd för plissé

   mjuk borste.

•  Torka sedan försiktigt bort smuts med en droppfri
svamp, fuktad med vatten.

Mekaniska och elektriska delar som används i manuella 
och automatiserade system får ej komma i kontakt med
vatten.

• Öppna och stäng plisségardinen några gånger för
att förhindra att vecken fastnar i varandra om de
är lite fuktiga. Undvik torkning med varmluft.

Placera överlisten mot främre delen på clipsbeslaget. 
Tryck upp bakre delen av listen i beslaget tills det ”klickar”.

Vid nedmontering lyft upp fliken i bakkant på
clipsbeslaget så att det går att ta ur listen ur beslaget.
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Standard överlist

Överlist för motorisering

Clipsbeslagen bör placeras 50 mm (standard) resp.
65 mm (motoriserad) från respektive kant på överlisten.  
Rekommenderat max avstånd mellan beslagen 
är 600 mm. 

      Listförstärkare
      (placeras under eller
      strax under clipsbeslaget)

Clipsbeslag
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Flik

”Klick”

Placera överlisten mot bakre delen på clipsbeslaget.
Tryck upp främre delen av listen i beslaget tills det 
”klickar”.

Vid nedmontering
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   Monteringsalternativ
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Tvätt och skötselråd för plissé
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Mekaniska och elektriska delar som används i manuella 
och automatiserade system får ej komma i kontakt med
vatten.

• Öppna och stäng plisségardinen några gånger för
att förhindra att vecken fastnar i varandra om de
är lite fuktiga. Undvik torkning med varmluft.

Manövrering

Hissa ner plisségardinen: För linan mot mitten av plissé-
gardinen så att linlåset öppnas. Släpp ner gardinen till 
önskad nivå. För tillbaka linan mot kanten på gardinen 
så att linlåset stängs igen. 

Hissa upp plisségardinen: Dra linan neråt tills plissé-
gardinen är helt uppdragen, eller på  den nivå som 
önskas. Släpp linan och linlåset stängs.

   Montering
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Tvätt och skötselråd för plissé
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Clipsbeslagen bör placeras 50 mm från respektive kant 
på överlisten. Rekommenderat max avstånd mellan 
beslagen är 600 mm.
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önskad nivå. För tillbaka linan mot kanten på gardinen 
så att linlåset stängs igen. 

Hissa upp plisségardinen: Dra linan neråt tills plissé-
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   Montering

Hissa ner plisségardinen: För linan mot mitten av plissé-gardinen så att linlåset 
öppnas. Släpp ner gardinen till önskad nivå. För tillbaka linan mot kanten på 
gardinen så att linlåset stäng igen.

Hissa upp plisségardinen: För linan mot mitten av plissé-gardinen så att linlåset öppnas. 
Dra upp gardinen till önskad nivå. För tillbaka linan mot kanten på gardinen så att 
linlåset stäng igen.

Bedienung

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens 
antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel 
ist in der Regel ausreichend.

Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.

Pflege

Kindersicherheit

Behang öffnen: 
Zugschnur an der Quaste 
gerade nach unten ziehen.

Behang schließen: 
Quaste zur Behangmitte 
ziehen und Schnur schräg 
nach oben führen. 

Bedienung Typen P1700, P1705, P1710, P1715, P1720, P1725
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Montage – Bedienung – Pflege
Plissee Typen

P1700, P1705, P1710, P1715, P1720, P1725

P1715P1725 P1705

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,
dieses maßgerechte Produkt wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. 

Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design
gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit

viel Freude an dem erworbenen Produkt.
Ihr Sonnenschutz Hersteller

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig 
vor der Montage.

Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.

Installationen im 230 V Bereich
dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.

Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der 

Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!

WARNUNG
• Kleinkinder können sich unter Umständen in den
 Schlaufen von Schnüren, Ketten und Bändern
 zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen
 und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich
 Schnüre um den Hals wickeln.
• Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der
 Reichweite von Kleinkindern zu halten.
• Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten
 sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre befinden.
• Schnüre nicht zusammenbinden.
 Darauf achten, dass Schnüre nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.
• Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten
 Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und
 verwenden.

gemäß Norm EN 13120
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Empfehlung: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)

Stopp: 
Quaste in senkrechte
Position bringen. 
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MANÖVRERING

ENYROOM AB 
Västervallvägen 6 
302 50 Halmstad, Sverige

Tel: +46 35-14 42 90 
www.enyroom.se
support.enyroom.se
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